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SG Hus er ad ljuka pvi ferli ad fa CE merkingu paksperra i gegnum BSI & islandi.
Um fyrirtaekid

SG Hus hefur byggt timburhus fra &rinu 1966 vitt og breytt um landid. | dag er félagid ad mestu |
eigu starfsmanna sem pestir hafa starfad hja SG Husum um aratuga skeid. L6gd er ahersla a smidi
vandadra timburhisa sem eru hénnud og byggd fyrir islenskar adstaedur. Fjolbreytilegt vedurfarid a
islandi gerir miklar kréfur um véndud vinnubrégd og reynsla starfsfolks okkar eykur 6ryggi og gaedi
hdsanna. Timburhus byggd af SG Husum eru nu rimlega 1500 talsins og samtals um 170 pusund
fermetrar. SG Hus eru med alla sina starfsemi & sama stad ad Austurvegi 69 a Selfossi. Par er
1400 fermetra idnadarhisnaedi asamt 11.500 fermetra Utisvaedi.
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SG hus hafa tekid til notkunar télvustyrda ség
fyrir paksperrur og veggeiningar. En med sdginni
sparast mikill timi auk pess sem hénnun a baedi
paksperrum sem og veggeiningum tekur skemmri
tima.

Eftir ad arkitektateikningar liggja fyrir og pakform
hefur verid akvedid, er forritid RoofCon notad til
ad reikna Ut hagkvaemustu pversnid og gerd
paksperra. Ad lokinni hdnnun kemur teikning af
pakplani og dllum paksperrum fyrir byggingafulltrda.

Samsetning er med gaddaplétum sem er pryst
inn i vidinn med 27 tonna pressu i einni adgerad.
Oll samsetning verdur einfaldari, druggari og
umfram allt pjotlegri.

Toélvubunadurinn sem styrir séginni er stjornad
af grafiskum snertiskja sem gerir stjérnanda
sagarinnar kleift ad sja endanlegt Utlit vidarins
sem saga skal a skja, adur en sbgun hefst.
Med pessu moéti ma draga Ur mistdkum vid
framleidslu. Tolvubunadurinn er med innbyggt
val & allt ad 22 gerdum af paksperrum, asamt
sperrukjalkum fyrir valmapok auk skeerasperra.

Sogun er nanast an takmarkana

Heegt er ad snua sagarbladinu a soginni heilan
hring eda 360°.

Bladinu ma halla 90 -28° sem bydur uppa fitldann
allan af méguleikum pegar kemur ad samsetningu.

Heegt er ad saga allt ad 260 mm pykkt timbur.

Ségin er télvustyrd sem bydur uppa beintengingu
vid hugbunad eins og CAD i gegnum TCP/IP. Sem
eykur hagkveemni og skilvirkni.

Oll samsetning paksperra eda veggeininga fer fram
innan dyra sem eykur geedi framleidslunar.

Husbyggendur, verktakar, hénnudir, latid SG hus
hanna paksperrurnar strax i upphabP hénnunarvinnu.
Vid sjaum um ad paksperrurnar séu tilbunar a
réttum tima




